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Service 
- Forebyggelse og hygiejnesikkerhed 
Ud over produktets funktionsdesign er service en vigtig 
faktor til at sikre en optimal drift af systemet. Airtec® 
tilbyder ud over almindelig service på systemet også 
en hygiejne service.   
 

Læs mere i folderen: Airtec®Care Service.  

Pumpen  
Der benyttes i EasyLine en stempelpumpe af høj 
kvalitet. Overfladen i pumpen kan leveres nikkel-
belagt og stemplerne er keramiske. 
Pumpen er forsynet med en oliesmurt krumtap del 
og vandsmurt pumpe del. De to dele er fysisk 
adskilt for at sikre, at de to dele ikke på noget 
tidspunkt kan komme i kontakt. 
 

Denne opbygning sikre en lang levetid med mulig-
hed for fuld frekvensomformning af pumpen.  
 

Pumpen kan påfyldes en vegetabilsk olie. 

Vandforstøvere 
3 forskellige ventilerede forstøvere sikre, at vi kan 
opbygge kundetilpassede løsninger 
 

HydroJet 32 • HydroTrio 12 • HydroOne 4 
 
Forstøvernes ventilator sikre, at passende mæng-
der opvarmet luft passere forbi dysen og det for-
støvede vand optages hurtigt og sikkert. Samtidig 
modvirker denne funktion kuldenedfald og vand 
på gulvet. 
 
SlipLock  
Fittings systemet er en hurtig, sikker og effektiv 
måde at etablere vandforbindelsen fra pumpe til 
forstøvere - uden behov for speciel værktøj eller 
års erfaring.  
  

3/2 ventiler 
- Ingen dryp og kort reaktionstid 
Når systemet er i drift tillader ventilen vandet at passe-
rer med 50 bars tryk. 
I det øjeblik systemet stopper ledes trykket øjeblikkeligt 
væk fra dysen via ventilen. I kombination med kontra-
ventilen i dysen sikre dette mod dryp og dårlig forstøv-
ning. 
En kontraventil på afløbet sikre, at slangerne kun fjer-
ner trykket fra dysen. Slangerne er stadig fyldte med 
vand på 0.6 bars tryk og systemet er fri for luft.  
Når systemet starter igen sker det straks og med en fin 
forstøvning.    

Temperatur overvågning på pumpen 
Hvis systemet udvikler temperatur på højtrykspumpen 
går sikkerhedssystemet ind og lukker systemets drift.   
En fuld frekvensomformet pumpe bør ikke udvikle 
varme og dermed registreres dette som fejlbehæftet 
drift og systemet sættes i alarm.   

Garanti 
Vi tilbyder 2 års garanti på systemet generelt. Desu-
den tilbyder vi 3 års garanti på pumpesystemet og 
helt op til 15.000 timers drift.  
Garantien gælder for fabrikationsfejl og omfatter ikke 
sliddele. For mere specifik information se vore garan-
tibestemmelser.  

Referencer 
Mere end 20 års driftserfaring og en lang liste 
af kunder verden over:   

News International, Deutsche Post, Stora Enso, 
Daily Mail, Itella, Bella Boats, Jeld-Wen….. 

HydroTrio optil 12 l/t 

HydroJet optil 32 l/t 

HydroOne optil 4 l/t 
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EasyLine - højtryks luftbefugtning                                                                                         
  ISO 9001 Kvalitet – ISO 14001 Miljø  
           – ISO 22000 HACCP Hygiejne 

Airtec® EasyLine højtryks luftbefugtningssystemer er mål-

rettet mod den lille og mellemstore virksomhed.  
 

Et optimalt energiforbrug og en minimeret driftsomkost-

ning sikre brugerne den korrekte luftfugtighed uden unødi-

ge omkostninger.  
 

Systemet er med frekvensomformet pumpe system, PLC 

styring, display og flowkontrol, meget mere end blot en 

optimal løsning.   
 

Airtec® EasyLine leverer fra 12-600 liter fint forstøvet vand 

i timen i op til 3 forskellige produktionsområder. 

PLC styring og DigiSens med display 
- Simpel logik  
Programmable Logical Controller er en pålidelig 
måde, at sikre kommunikationen mellem EasyLine 
følere, magnetventiler, sikkerhedssystemer og 
den frekvensomformede pumpe. 

Kvalitet, Miljø og Hygiejne 
Ingen i branchen ser luftbefugtning i så bredt et 
perspektiv som Airtec® A/S. 
 
Airtec® er akkrediteret af Det Norske Veritas, 
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 
22000 HACCP Hygiejne.  
 
Som kunde og bruger af Airtec® EasyLine er 
det din sikkerhed for en professionel tilgang til 
luftbefugtning. 

Plug and Spray koncept 
Airtec® EasyLine er opbygget med styring, 
ventiler, pumpe og frekvensomformer i en 
enhed. Alt er forberedt og systemet er testet 
før levering. 
Systemet monteres på væggen. El og vand 
føres til og man er klar til drift. Hurtigt, nemt og 
sikkert.  

Høj/lav fugtalarm 
Høj/lav fugtalarm overvåger optimal drift på 
magnetventiler og føler. Ved afvigelse fra 
dette går zonen i alarm. 

Flow kontrol 
- Din sikkerhed for korrekt drift 
Flowvagten overvåger flowet af vand ind og ud 
af systemet. 
Forsvinder vandtrykket til systemet vil det gå i 
alarm inden der forurettes skade på pumpesy-
stemet. 
Vandflowet på højtrykssiden overvåges og 
sikre, at enhver større afvigelse fra normal drift 
bliver registreret og systemet sættes i alarm.   

Aggressivt vand, korrosion og 50 bars tryk 
- Materiale valg  
Mange EasyLine luftbefugtningssystemer forsy-
nes med RO filtreret vand. Denne vandform er 
aggressiv over for de materialer det er i kontakt 
dermed kan der opstå korrosion.  
 
Af samme årsag er det vigtigt, at man som pro-
ducent er bevidst om, hvilke materialer der be-
nyttes i fremstillingen af luftbefugtningssystemer. 
 
Airtec® EasyLine system er opbygget af korrosi-
onsbestandige materialer hovedsageligt nik-
kelplated messing og DZR messing, som begge 
er materialer med høj modstandsdygtighed mod 
korrosion. 
 
Alle materialer gennemgår en faktor 3 driftstryks 
test. Alle komponenter er produceret, testet og 
godkendt til minimum 150 bars tryk. 
 
 
Dyser 
Systemet kan leveres med dyser der har kera-
misk indsats for, at sikre en lang levetid og stabil 
drift.  
Dysen er forsynet med en antidryp ventil der 
sikre, at dysen lukker effektivt når trykket for-
svinder fra dysen og modvirker dryp og dårlig 
forstøvning.  

Frekvensomformet pumpe system 
- hvorfor nu det? 
Minimere CO2 udledning, lang pumpe levetid, 
ingen by-pass af vand, hygiejnisk optimal løsning. 
Frekvensomformeren tilpasser hele tiden pum-
pens drift til det aktuelle behov og minimere der-
med også elforbruget.  
Selv om pumpens kapacitet er helt op til 600 l/t, 
så producere pumpen til enhver tid kun den nød-
vendige mængde vand. Med op til 3 zoner kan 
behovet over dagen varierer meget. Pumpen er 
fuld variabel fra 12 - 600 l/h 
Ingen by-pass af vand - Ingen unødig varmeudvik-
ling af vandet. Dette er en vigtig faktor i det hygiej-
niske design af systemet. I modsætning til delvis 
frekvensomformede pumper og pumper helt uden 
frekvensomformere sikre den fulde frekvensom-
formede pumpe at vækstbetingelserne for bakteri-
er er minimeret.  

Hygiejne kontrol med EasyLine 
- ISO 22000 HACCP 
Hygiejnisk skyl 
EasyLine skifter automatisk vandet i systemet 
hver 6. time. Dette sker uanset om der er et 
fugt behov eller ej. Denne funktion er indstillelig 
og kan tilpasses den enkelte kunde. 
Systemet starter dyserne op i en ganske kort 
periode, hvor frisk vand bliver skyllet igennem 
systemet.  
Denne funktion forhindrer stillestående vand 
samt unødig varmeudvikling af vandet i syste-
met. 
 

Hygiejne og frekvensomformet pumpe 
Med det frekvensomformede pumpe system er 
pumpens produktion nøje tilpasset og der und-
gås recirkulering af vand i pumpe systemet - 
unødig opvarmning og genbrug af vandet i 
systemet.  
 

Vand, luftbefugtning og hygiejne 
Varme, biofilm, lys, stillestående og/eller recir-
kulering af vand er væsentlige faktorer, når 
man taler om at kontrollere og minimere bakte-
riologisk vækst i vand. 
EasyLine systemet er designet med udgangs-
punkt i, at modvirke disse faktorer.  
ISO 22000 HACCP giver dig en sikkerhed for at 
alle produktions-, design- og driftmæssige for-
hold er taget i betragtning. 
 

Læs folderen: Airtec® - Hygiejne kontrolleret 
luftbefugtning. 

 
 
 
 
Energiforbrug og CO2 
Kun 6-10 watt pr. liter forstøvet vand er alt 
hvad Airtec® EasyLine forbruger ved optimal 
drift. Systemet har langt den bedste energiud-
nyttelse på markedet inkl. ventilator start/stop 
funktionen.  
Andre befugtningsprincipper som trykluftdrev-
ne dyser kan nemt forbruge helt op til 60-80 
watt pr. liter forstøvet vand.     


